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1. Gesamtsystem 

1.1. Komponenten 

 
Das offerierte Gesamtsystem umfasst folgende Komponenten: 
 

- Wetterstation zur Messung der Wetterparameter 
- Automatische Regenmesserheizung 
- Solarstrahlungs-Sensor 
- Datalogger und weatherBoxx-System: ĂWetterdaten automatisch onlineñ 
- Konfiguration des gesamten Systems, betriebsbereit 

 
- Optional: Organisation und Lieferung Mast 

 

 
 
 

1.2. Dienstleistung/Inbetriebnahme 

 
Folgende Leistungen sind in der Offerte inbegriffen: 
 

- Bereitgestellter Speicherplatz für Wetterdaten 
- Konfiguration des Systems, betriebsbereit (für Versand) 
- Alle Komponenten auf Ămetrischeñ Einheiten umgestellt 
- Optional: Inbetriebnahme und Installation vor Ort 

 

1.3. Bauseitige Vorarbeiten  

 
Folgende Arbeiten sind bauseitig auszuführen: 
 

- Standortbestimmung 
- KIR-Rohr mit eingezogenem 2-Pol Kabel von Regenmesserheizungssteuerung zum 

Wetterstationsstandort 
- Optional: Bereitstellen Messmast (je nach Kundenwunsch und besprochenen/vor Ort 

gelieferten Varianten) 
 

1.4. Bauseitige Abo  

 
Internetzugang sollte vorhanden sein. 
Ist kein Internetzugang vorhanden, bieten wir auch Wireless-Lösungen über Handynetz an.  
(Abokosten gleich teuer wie ein ADSL-Abo!). 
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2. Sensoren 

2.1. Wettermessung 

 
Diese Kompaktwetterstation ermöglicht die Messung von Lufttemperatur, relativer Feuchte, 
Niederschlagsmenge, Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Optional können weitere 
Sensoren eingebaut werden. 
 

2.2. Prinzip einer wireless Davis-Wetterstation 

 
 

 
 

 

2.3. Prinzipschema des Datenflusses mit weatherBoxx light  
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3. Datendarstellung 
 
Die Datendarstellung erfolgt mit weatherBoxx (aufbauend auf Meteohub / Meteoplug). Es besteht die 
Möglichkeit, bei Bedarf die Wetterstationen in passwortgeschützte Bereiche zu transferieren (optional, 
gegen Aufpreis).  
 
 

3.1. Meteoplug-Service 

 
Anstatt hier Screenschots reinzukopieren, sehen Sie sich doch folgende Demoseite an. Sie werden 
begeistert sein ï spätestens dann, wenn Sie mit der Maus auf den Grafiken Ărumfahrenñ.... 
 
Demoseite >> 
 
http://www.weatherboxx.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=61 
 

3.2. Meteoplug-Alles selber im Griff 

 
Nein, Sie müssen nicht jemandem eine Mail machen und warten, bis dieser Ihren Wunsch erledigt hat 
oder diesen gar erst programmieren muss. Sie haben Ihre Daten online und selber im Griff ! 
 
Löschen Sie Falschmessungen selber raus (z.B. wenn Sie den Regenmesser reinigen und die Wippe 
ein paar Mal kippt). 
 
Tragen Sie Regen selber nachträglich ein, wenn Ihr Regenmesser verstopft war. 
 
Und das Wichtigste: definieren Sie selber die wildesten Grafiken und Auswertungen. 
 
 

 
 

http://www.weatherboxx.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=61
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4. Datenexport 

4.1. Standard-Exporte  

 
Folgende Standardexporte sind realisiert (durch Sie konfigurierbar, ein- und ausschaltbar) 
 

¶ AWEKAS  

¶ Regiowetter.ch 

¶ HETWEERACTUEEL 

¶ Wetterpage24 

¶ Wetterpool 

¶ CWOP 

¶ Wetterspiegel 

¶ Meteoclimatic 

¶ WEDAAL 

¶ Windfinder 
¶ weitere werden folgen 

 

Mehrwert AWEKAS 
Wird das Weiterverwenden der Daten freigegeben, kann von AWEKAS eine Instrumentendarstellung 
für die eigene Website bezogen werden. 
 

4.2. Export zu Wetterdiensten  

 
Folgende Standardexporte sind realisiert 
 

¶ Meteonews (in Kürze) 

¶ SF-Meteo werden wir nicht unterstützen 
 

4.3. Aufnahme ins Messnetz von Wetterdiensten  

 
Sobald Ihre Station aufgebaut ist und Daten ins meteoBase-System liefert, wird der Wetterdienst bei 
Interesse mit Ihnen Kontakt aufnehmen und den Standort nach diversen Kriterien beurteilen. 
Selbstverständlich können Sie den Wetterdienst auch von sich aus bereits vorher anschreiben. 
 
Wird Ihre Wetterstation voraussichtlich ins Messnetz aufgenommen, macht der Wetterdienst mit Ihnen 
einen kleinen Datenlieferungsvertrag. Und Sie erhalten den Mehrwert (zB ein MOS oder eine 
Wettervorhersage für Ihren Ort für Ihre Homepage). 
 
 
 
 
Achtung: Unterscheiben Sie auf keinen Fall irgend welche Exklusivverträge. Die Daten gehören 
IMMER Ihnen und Sie haben die Freiheit, zu exportieren, wohin Sie wollen. Auch zu mehreren 
Diensten gleichzeitig ! 
 
Sollte Ihnen ein Exklusiv-Knebelvertrag angeboten werden, nehmen Sie bitte umgehend mit 
SwissWetter.ch, Markus A. Brotschi,  Kontakt auf.
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5. Beispielbilder von Installationen 
 

5.1. low-cost Version (Holzmast) 

 
Einfache Installation mit Metall-Bodenhülse und Holzpfahl, leicht abgespannt 
Windmesser meist auf bestehenden Fahnenmast oder Dachmast (nicht auf dem Bild). 
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5.2. Alu-Messmast Ămittelñ  

  
- Alu Mast 3m (70cm im Boden, 2.3m über Boden) 
- ISS kann so montiert werden, dass Temperatur korrekt auf 2m gemessen wird 
- Mit einbetonierter, automatisch zentrierender Bodenhülse (nicht sichtbar) 
- Klemmring für Mast (sichtbar) 
- Mast ist für Servicezwecke aus dem Fundament ausziehbar 
- Windmesser meist auf bestehenden Fahnenmast oder Dachmast (nicht auf dem Bild). 
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5.3. Alu-Messmast Ăall-in-oneñ  

 
- Alu Mast 8m (70cm im Boden) 
- ISS kann so montiert werden, dass Temperatur korrekt auf 2m gemessen wird 
- Mit einbetonierter, automatisch zentrierender Bodenhülse (nicht sichtbar) 
- Klemmring für Mast  
- Mast ist für Servicezwecke aus dem Fundament ausziehbar 
- Windmesser meist zuoberst montiert 
- Kabelführung zum Anemometer im oder am Mast 

 

 
Gesamtanlage mit 8m Mast  
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5.4. Bodenverankerung Fundamentvarianten  

 
Normales Fundament mit Bodenhülse, Klemmring 
 

 
 
 
Variante mit Zuführung im Mastinneren, mit Bodenhülse, Klemmring 
 

 
 
 
Variante mit Zuführung ausserhalb des Mastes, mit Bodenhülse, Klemmring 
 

 
 
 
 
 


